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Objekt SO 06 Ubytovaci doméek ,,G* Datum 07/2021
SPECIFIKACIA
.. . Merna = .
Pozicia Nazov - rozmer jednotka Pocet | DN | PN Poznamka
1- Zariadenia
1 Klimatiza¢na jednotka, prevedenie ,fan-coil / sélava“, podlahova, s kompletnym oplastenim, cirkula¢na, vodny kompl 2 Napr. typ JAGA
ohrieva¢ / chladi¢, nizkootackovy ventilator, nerezovy filter, zavitové dvojtrubkové pripojenie na rozvod média Strada 15
spodné, napéjacie napatie 240 V — 50 Hz, hlu¢nost max 40 B(A), vykurovaci vykon 1,1 kW (tepla voda 55/45°C), 050/120
chladiaci vykon 1,5 kW (chladiaca voda 7/12°C), vyustenie kondenzatu spodné gravitacné, vratane prislusenstva:
- Automatické ovladanie s termostatom, s programovanim (24 hod/7 dni — a 4 cykly za 24 hod)
2 Teplovodny rebrikovy (kupelfiovy) radiator, spodné pripojenie, prevedenie povrchovej Upravy chrom, tepelny kompl 2 Napr. typ
vykon 0,35 kW (teplé voda 55/45°C), s odvzduSnovacimi zatkami, vratane prislusenstva: KORALUX
- elektricka vykurovacia vlozka s termostatom, s napojenim na zasuvku, s prechodovym kusom pre Linear Clasic
intalaciu do telesa, vykon 300 W, napétie 240 V — 50 Hz 060/150 +
- sada pre montaz na stenu EL.07 - Z-
- sada veSiacikov na ruéniky KT7R-0300-27
3 Elektricky skleneny sélavy panel, tepelny vykon 500 W, napétie 240 V — 50 Hz, s pevnym napojenim, vratane kompl 2 Napr. typ
prisluSenstva: FENIX Ecosun
- dialkové ovladanie s termostatom, s programovanim (24 hod/7 dni — a 4 cykly za 24 hod) GS500
- sada pre montaz na strop
4 Elektrické podlahové vykurovacie rohoze, napatie 240 V — 50 Hz, plocha 2,2 m2 + privodny kabel s pevnym kompl 2 Napr. typ DEVI
napojenim, vratane prisluSenstva:
- termostatom s oddelenym podlahovym snimaéom teploty
5 Podomietkova skrinka a rozdelovacia stanica s 2 dvojokruhovymi rozdefovacmi DN25, odbocky DN20, farba| kompl 1 Napr. typ Herz
biela, vratane prisluSenstva:
- odvzdu$novaci automaticky ventil OV, DN10, 2 ks
- vypustaci kohat VK, DN10, 2 ks
- drziaky pre uchytenie rozdelovacov
2- Potrubie
1 Potrubie plast-hlinikové, s kyslikovou bariérou, DN10 m 4 10
2 Potrubie plast-hlinikové, s kyslikovou bariérou, DN20 m 28 20
3 Potrubie plast-hlinikové, s kyslikovou bariérou, DN25 m 2 25
4 Tvarovka T, DN20/DN10/DN20, pre lisovany spoj ks 4 20/
10
3- Armatury




Stavba Dedinka VINP}ERA RadoSovce v S}upeﬁ Dokumentdicia pre vyber zhotovitel'a List ¢islo 3
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Objekt SO 06 Ubytovaci domcek ,,G* Datum 07/2021
SPECIFIKACIA
Pozicia Nazov - rozmer jel\g‘raig:za Pocet| DN | PN Poznamka
1 Kompletny set na spodné jednobodové pripojenie trubkového radidtora, vratane termostatickej hlavice, DN10 ks 2 10
2 Kompletny set na spodné dvojbodové pripojenie klimatizacnej jednotky, vratane ruc¢nych gulovych kohutov (1 ks 2 20
sada), DN20
3 Gulovy kohut, ruény s ovladanim péakou, zévitovy, DN20 ks 2 20
4 Gulovy kohut, ruény s ovladanim péakou, zévitovy, DN25 ks 1 25
5 Regula¢ny ventil, ruény s ovladanim, zavitovy, DN20 ks 2 20
6 Regulacny ventil vyvaZovaci, s moznostou uzatvéarania, s odberom pre meranie prietoku (hydraulické vyvazenie ks 1 25
systému), zavitovy, DN25
4- Izolacia
1 Tepelna izolacia proti tepelnym / chladovym stratdm a orosovaniu, s povrchovou Upravou plastovy obal, s m 4 10
vysokym difuznym odporom, na baze kaucuku s uzavretou Struktdrou buniek, pre potrubie DN10
2 Tepelna izolacia proti tepelnym / chladovym stratdm a orosovaniu, s povrchovou Upravou plastovy obal, s m 28 20
vysokym difuznym odporom, na baze kaucuku s uzavretou Struktdrou buniek, pre potrubie DN20
3 Tepelna izolacia proti tepelnym / chladovym stratdm a orosovaniu, s povrchovou Upravou plastovy obal, s m 2 25
vysokym difuznym odporom, na baze kaucuku s uzavretou Struktdrou buniek, pre potrubie DN25
5- Konstrukcie ulozenia, doplnkové konstrukcie
1 Typové ulozenie potrubia (Objimky s gumovym tesnenim) sub 10
6- Skusky
1 Tesnostna, tlakova, dilataénd, vykurovacia sub 1
2 Stitky — prevedenie samolepiace sub 1
3 ZaSkolenie obsluhy sub 1




