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PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA VÝKAZ MIESTNOSTI 1.PP

Č.M.
NÁZOV

MIESTNOSTI PLOCHA
POVRCH

PODLAHY
POVRCH

STIEN
POVRCH
STROPU

1.01 IZBA 17,47 m² Drevená podlaha - P1 Štuková omietka Sadrová omietka
1.02 KUPELŇA 1,96 m² Kamenná dlažba - P2
1.03 SPRCHA 1,11 m² Kamenná dlažba - P2 Sklo
1.04 WC 1,11 m² Kamenná dlažba - P2 Sklo

1.06 TERASA 10,34 m² Terasové dosky - B2 - -
33,98 m²

1.05 CHODBA 1,99 m² Kamenná dlažba - P2

Sadrová omietka

Sadrová omietka
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- Štuková omietka vystužená sieťkou   10 mm
- ŽB monolitická stena 200 mm
- Hydroizolácie - natavený modifikovaný asfaltový pás
- Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm
- Kontaktný zatepl. systém - izolant mineral. vlna 60 mm
- Vystužná vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sieťkou
- Penetračný náter
- Tenkovrstva silikonová omietka 1,5 mm
- Štuková omietka vystužená sieťkou   10 mm
- ŽB monolitická stena 200 mm
- Hydroizolácie - natavený modifikovaný asfaltový pás
- Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm
- Nopová fólia ( nopy smerom k XPS)
- Nasypaná zemina (spätný zásyp)

SKLADBA STIEN

±0,000 = 295,84 m.n.m.

O1

REV.2 10.07.2024 ZMENA SKLADBY M3a
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M3a

M3a

- Keramický obklad 10 mm
- Predsadená sadrokartónová stena 12,5mm
- Technický priestor 140 mm
- ŽB monolitická stena 200 mm
- Hydroizolácie - natavený modifikovaný asfaltový pás
- Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm
- Nopová fólia ( nopy smerom k XPS)
- Nasypaná zemina (spätný zásyp)

Keram. obklad, sklo
Keram. obklad, sklo
Keram. obklad, sklo
Keram. obklad, sklo
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