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Technology as.

Predmetom stavebného objektu - SO 06 Ubytovaci doméek ,G*, €ast Statika, su nosné
konstrukcie domc&eka.

1.1

1.2

Podklady

Podkladom pre navrh bola dokumentacia pre stavebné povolenie, poZiadavky investora, vyskopis
a polohopis terénu a inZinierskogeologicky prieskum.

InzZinierskogeologicky prieskum

Podkladom na spracovanie projektu pre vyber zhotovitela je Zaverecna sprava z geologickej tlohy
- Dedinka VINPERA RadoSovce, €islo geologickej ulohy 28/2021. Zavere¢nu spravu vypracovala
01.07.2021 spolo€nost RNDr. Peter LeSicky - GEOTEST, s.r.0., Duhova 9, Senec, zodpovedny
rieSitel geologickej ulohy bol RNDr. Peter LeSicky. V dalSich odsekoch su uvedené vysledky zo
zaverecnej spravy.

1.2.1

Makroskopicky popis kopanych sond.

Vrtné prace pre geotechniku boli realizované v miestach navrhnutych zodpovednym rieSitefom
geologickej ulohy. Realizovanych boli spolu 3 strojné vrty(RD-1 az RD-3) s celkovou metrdzou

21bm.
RD-1 (295,65 m n. m.)
Zatriedenie Trieda
Hibka Popis zeminy tazitelnosti | Vzorka
STN 721001 STN 73 3050 | (m p.t.)
il so strednou plasticitou, hrdzavohnedy s Ulomkami
0,00 -0,70 |pieskivca do 1cm, pevny el = La
il so strednou plasticitou, sivy az sivohnedy
070-370 |S ulomkami az balvanmi paleogénnych hornin do 2- Fe Cl 3. 1,20
' ' 5-10cm miestami 30 aZ 50cm(pieskovec)
3,70 — 6,00 | paleogénne podlozie charakteru ilovitych bridlic G o
hladina podzemnej vody nebola vrtnymi pracami narazena
RD-2 (300,050 m n. m.)
Zatriedenie Trieda
Hibka Popis zeminy tazitelnosti | Vzorka
STNT2100T | TN 733050 | (m pit)
il so strednou plasticitou, hrdzavohnedy s ulomkami F6 Cl 3
0,00 — 1,10 | pieskovca do 1cm, pevny )
il piescity, sivy aZ sivohnedy s ulomkami az balvanmi
110 =5.00 paleogénnych hornin do 2-5-10em miestami 30 a2 F4 CS 3. 3,50
’ ' 50cm(pieskovec)
. . g - R4 4-5.
5,00 — 8,00 |paleogénne podlozie charakteru ilovitych bridlic

hladina podzemnej vody nebola vrtnymi pracami narazena
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RD-3 (297,35 m n. m.)

Hibka Popis zeminy Zatriedenie t'ai-l;:ie‘la’?i:sti Vzorka
STN72100T | 57N 733050 | (m p.t)
il so strednou plasticitou, hrdzavohnedy s Ulomkami E6 Cl 3
0,00-0,30 |pieskovca do 1cm, pevny )
il pieséity, sivy az sivohnedy s Ulomkami az balvanmi
paleocgénnych hornin do 2-5-10cm miestami 30 az F4 CS 3. 1,20
0,30-4,70 .
50cm(pieskovec)
4,70 — 6,80 |paleogénne podlozie charakteru ilovitych bridlic e = e

hladina podzemnej vody nebola vrtnymi pracami narazena

1.2.2 Fyzikalno-mechanické vlastnosti zemin

Pre vypocty doporucujeme nasledovné hodnoty :
Zeminy jemnozrnné: F4 il piescity CS, F6 il so strednou plasticitou ClI

Poloskalné horniny: R4 mierne zvetrany pieskovec/ilovec

F-4 il piescity CS

Zemina - oznacenie F4/CS

konzistencia pevna

Edef - deformaény modul (MPa) 6

¢u - totalny uhol vnatorného trenia(0) 5
cu - totalna sudrznost(kPa) 70

¢ef -efektivny uhol vnatorného trenia(0) 24
cef - efektivna sudrznost(kPa) 15

y - objemova tiaz(kN.m-3) 18,5

v -Poissonove ¢islo 0,35

B - sucinitel 0,62

F-6 il so strednou plasticitou Cl
Zemina - oznacenie F6/ClI

konzistencia pevna

Edef - deformaény modul (MPa) 10

@u - totalny uhol vnutorného trenia(0) 0
cu - totalna sudrznost(kPa) 60

oef -efektivny uhol vnutorného trenia(0) 20
cef - efektivna sudrznost(kPa) 18

y - objemova tiaz(kN.m-3) 18,0

v -Poissonove ¢islo 0,40

B - suginitel 0,47

Poloskalné az skalné horniny triedy R4
Zemina - oznacenie R4
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Edef - deformacny modul MPa 150

v - Poissonove &islo 0,20

oc - pevnost’ v prostom tlaku MPa 5

r — sucinitel kvality hornin 6

p — sucinitel’ hustoty diskontinuit 3,0
Rdt — tabulkova vypoct. unosnost kPa
(pre d=b=1,0m) 250

Rd — vypoct. unosnost kPa

(pre d=b=1,0m) 277

V zmysle vykonanych prieskumnych prac Zavere€na sprava konstatuje nasledovné :

. Projektované objekty mozno v zmysle STN 73 1001 ¢&l. 3.2 zaradit do 2. geotechnickej
kategorie. Na zaklade vysledkov podrobného inzinierskogeologického prieskumu konstatujeme, ze
zakladové pomery zaujmového Uzemia su zlozité. Navrhované podpivni€ené domceky sa budu
nachadzat v kopcovitom teréne. V danych pomeroch je potrebné venovat zakladaniu zvySenu
pozornost vzhfadom na pritomnost r6zne zvetralého skalného podkladu charakteru ilovcov a
pieskovcov, ktoré sa bude nachadzat v urovni zakladovej Skary. V takychto pomeroch je potrebné
objekty zalozit na dobre vyarmovanych zakladovych doskach, podchytenych bud kratkymi
Sirokoprofilovymi pilétami, alebo v pripade overenia zdravého skalného podkladu pomocou tzv.
patkodosky. Preto odporuc¢ame projektantovi po vytvoreni zakladovej plane (resp. zakladovej
Skary) overit Uroven zdravého skalného podkladu prizvanym geol6égom realizaciou napriklad
kopanych sond. V opac¢nom pripade, pri jednothom zaloZeni bude potrebné pri deformacne;
heterogenite rézne zvetralého skalného podkladu o¢akavat nerovnomerné sadanie, ktorému bude
potrebné prispbsobit’ konstrukciu celého skeletu navrhovaného objektu.

. Hladina podzemnej vody nebola vrtnymi pracami narazena do hibky 8,00m p.t. V
zaujmovom Uzemi sa m6zu vyskytnat podzemné vody zostupujuce a puklinové, ktorych mnozstva
su zavislé na mnozstve zrazkovych vod a mnozstve topiaceho sa snehu. Taktiez sa vyskytuju
povrchové vody /v dazdivom obdobi/. Vzhladom k tejto treba suterénne priestory ochranit proti
tymto vodam obvodovou drendzou a taktiez suterénne priestory opatrit izolaciou proti zemnej
vlhkosti.

. Zeminy budujuce zaujmové Uzemie nevytvaraju priaznivé podmienky na utracanie
dazdovych véd do horninového prostredia, pretoze podlozie je budované takmer nepriepustnymi
zeminami triedy F4, F6 s vypocitanymi koeficientami filtracie na zaklade granulometrickych kriviek
zemin x10-9ms-1, pod ktorymi sa nachadza slabo priepustné skalné podlozie. Podzemna voda v
suvrstvi s vysokym podielom jemnozrnnej zlozky pradi len mélo hrubymi tzv. preferovanymi
cestami, ktorych vyskyt je nepravidelny a ich filtrana schopnost je nizka a tiez velmi premenliva.
Preto dazdové vody odporuc¢ame zachytavat do retenénych nadrzi a postupne odvadzat do
kanalizacie alebo do drenaznej sustavy.
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. Na odsuhlasenie zakladovej Skary odporu¢ame prizvat’ geologa.

2 TECHNICKY POPIS

Ubytovaci dom¢ek je dvojpodlazny so sedlovou strechou a je osadeny do svahu. Zalozeny je na
zakladovej doske. Nosna konstrukcia podzemného podlazia je zo Zelezobeténovych stien, ktoré su
votknuté do zakladovej dosky. Na Zelezobetonovych stenach je ulozena Zelezobeténova stropna
doska. Nosny systém nadzemného podlazia tvoria murované nosné steny ulozené na
Zelezobetdnovej stropnej doske. Nosna konstrukcia sedlovej strechy je navrhnuta v systéme Ytong
Komfort a to z typovych priehradovych nosnikov a stropnych vloZiek.

2.1 Stresna nosna konstrukcia v systéme Ytong Komfort

Nosnu streSnu konstrukciu tvoria priehradové nosniky Ytong medzi ktoré budd uloZzené stropné
vlozky Ytong vysky 250 mm. Priehradové nosniky budu ulozené na nosné ocefové ramy, ktoré
budd umiestnené v §titoch sedlovej strechy. Ramy vtvare trojuholnika budi kotvené do
Zelezobetdnovych vencov v boénych stenach.

2.2 Murovana nosna stena

V pozdiznom smere nadzemného podlaZia budli zhotovené murované steny hriubky 300 mm
z tvarnic Ytong. V kazdej stene budu tri Zelezobetonové piliere vytvorené z pilierovych tvarnic
Ytong PIL 300 s otvorom v tvarnici priemeru 200 mm. Stena bude ukonend Zelezobeténovym
vencom vySky 250 mm, Sirky 220 mm. Piliere budd na celt vySku steny a budu v dolnej Casti
kotvené do Zelezobetonovej dosky a v hornej €asti do venca. Piliere a veniec su navrhnuté z betén
C25/30.

2.3 Zelezobeténova stropna doska

Stropna Zelezobeténova doska hrubky 200 mm bude ulozena na Zelezobet6novych stenach.
V prednej Casti objektu doska konzolovito vy€nieva pred objekt, kde tvori nosnu konstrukciu
balkéna. Doska je navrhnuta z betonu C25/30.

2.4 Zelezobetonova stena

Po obvode objektu v spodnej Casti podlaZzia ktoré je zapustené do svahu su navrhnuté
zelezobeténové steny hrabky 200 mm, vysky 2850 mm. Stena je v dolnej Casti votknuta do
zelezobeténovej zakladovej dosky. Stena je navrhnuta z beténu C25/30 s max. priesakom vody 50
mm podfa STN EN 12390-8.

2.5 Zakladova zelezobetonova doska

Objekt je zaloZzeny na Zelezobeténovej zakladovej doske hrubky 250 mm z beténu C25/30 s max.
priesakom vody 50 mm podfa STN EN 12390-8. Doska je uloZzena na podkladnom betone hrubky
100 mm z beténu C8/10.

3 POUZITE NORMY A LITERATURA

Pre eur6pske normy boli pouzité slovenské narodné prilohy, vSetky opravy a zmeny eurokddov
vydané do zhotovenia tejto dokumentacie.

Eurokdd 0. Zasady navrhovania konstrukcii

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261

058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261



Cg)oov - Technology as.

9(8 Dedinka VINPERA RadosSovce
Q
Q

Eurokdd 1. ZatazZenia konstrukcii.

Eurokdd 2. Navrhovanie betonovych konstrukcii.

Eurokdd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii.

Eurokdd 5. Navrhovanie drevenych konstrukcii.

Eurokdd 6. Navrhovanie murovanych konstrukcii.

Eurokdd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii.

STN 73 1001: 2010 Geotechnické kons$trukcie. Zakladanie stavieb.

STN 73 0002: 2020 Zakladné ustanovenia pre nosné konstrukcie stavieb.
Harvan, |.: Nosné betdénové konstrukcie budov, Bratislava 2007

Tacgek,P.: Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, ploné a hibkové zaklady, STU v Bratislave
Kysel, J. a kol.: Statické tabulky 2010, Trnava 2010
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