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Technicka sprava —Zdravotechnicka instalacia

V ramci Casti zdravotechnickd instalacia su rieSené rozvody teplej Uzitkovej vody, studenej pitnej vody,
odvod splaskovej a dazdovej kanalizacie v objekte Ubytovaci doméek ,,B*.

Podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady:
Projekt stavebnej ¢asti navrhovaného objektu ,

Poziadavky investora,

Katal6gy navrhnutych zariadovacich predmetov, armatir a potrubi.

1. Rozvod studenej pitnej vody

Studena voda je privedena do objekiu z centralneho objektu (SO02 Centralny objekt dedinky)
vodovodnou pripojkou potrubim DN 25 mm. V objekte je voda privedena do miestnosti so socialnymi
zariadeniami, kde je osadeny gulovy kohat DN 25 mm sluziaci na uzavretie privodu vody v objekte
(HUV). Rozvod od gulového kohuta je vedeny k jednotlivym miestam s potrebou vody. Potrubie vody je
vedené v predstenovej konstrukcii.

Potrubie vody je navrhnuté z trojvrstvovych rur PE — Geberit Mepla spajanych lisovacim zariadenim.
V8etky rozvody budu izolované izolaciou IZOFLEX podla prislusnej dimenzie potrubia.

1.1 Vypocet potreby vody

Podla smernice &. 684-2006 Z. z., ¢l.6, prilohy ¢.1
Specifickd potreba vody pre jednotlivé objekty a &innosti patriace k obgianskej vybavenosti
zohladriujuce sezénnost prevadzky

V. d) Pohostinstvo, stravovanie, cestovny ruch - hotely

2x 150 I/16Zko.deri = 600 l/den
Celkova potreba vody 300 I/den
Priemerna potreba vody Qp = 0,3 m¥%deri
Max. denna potreba vody ~ Qamax = Qp X 1,6 = 300 x 1,6 = 480 l/deri= 0,48 m®/dern
Max. hodinové potreba vody Qnmax = Qa X 1,8/24 = 0,48 x 1,8 = 0,036 m%hod = 0,01 I/s
Roéna potreba vody Qr = Qp, x 300 = 0,3 x 300 = 90 m¥/rok

Vypoctovy prietok vody podfa poctu zriadovacich predmetov
Objekty na byvanie
Qv =VIZg2xn=v(0,12x 1+ 0,22x 2) = 0,3 I/s

q- menovity vytok na jednotlivych vytokovych armatdrach
n—  pocet zriadovacich predmetov

WC: 1ks

U: 1ks

S: 1ks
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2. Rozvod teplej uzitkovej vody (TUV)

Tepla Gzitkova voda (dalej TUV) je pripravovana lokdlne v priestore miestnosti ¢.1.04 (WC) pomocou
zavesného elektrického zasobnikového ohrievaca vody VELIS EVO INOX 50 o objeme 50I. Vstup do
zasobnika bude zabezpeceny gulovym kohutom, poistnym ventilom a spatnou klapkou.

Rozvodné potrubie TUV je navrhnuté subezne s potrubim studenej vody k instalanym stupackam,
ktoré nadvazuju na jednotlivé miestnosti, kde je potreba TUV .

Rozvod je rieSeny prevazne pomocou vodorovnych rozvodov k jednotlivym miestam so zariadovacimi
predmetmi a zvisle k samotnym vytokovym armatdram pri zariadovacich predmetoch

Potrubie teplej uzitkovej vody a cirkulacie TUV je navrhnuté zrir PE — Geberit Mepla spajanych
lisovacim zariadenim.

V&etky rozvody budu izolované izolaciou IZOFLEX podla prisluSnej dimenzie potrubia.

Pred pripojenim na verejny vodovod sa musi vodovodné potrubie preplachnut studenou vodou a potom vykonat
tlakovl skusku a dezinfekciu podla ¢l. 141 — 153 STN 73 6660. Voda na preplachnutie nesmie prist do styku s
vodou na nésledné napustenie systému vodovodu. Napustanie prevadzat z vodomernej Sachty. Dezinfekciu
vykonat podlfa STN 73 6660 vodou kratkodobo ohriatou na 80°C. Pre zabranenie pripadnych Urazov uzavriet
vSetky vytokové armatury.

Pri montazi vnatorného vodovodu treba dodrziavat montazne postupy a podmienky spojovania materialu podia
vyrobcu.

Skuska vodovodu sa robi po skoncenej montazi a pred zakrytim potrubnych vedeni. Pri skiSke nemaju byt na
potrubi osadené poistné ani vytokové armatlry a vSetky vyvody zazatkovat. SkuSka za vykonava hygienicky
nezavadnou vodou a skuSobnym pretlakom 1,5 nasobku maximalneho prevadzkového tlaku, min. vSak 1,5 MPa.
Skuska prebieha postupne po jednotlivych Castiach vnutorného vodovodu a spociva v prehliadke vodovodu a
tlakovej skuske. Podmienky tlakovej skusky urli vyrobca pouzitého materidlu. Potrubie sa najprv stabilizuje
napustenim vodou tak, aby sa dosiahol prevadzkovy pretlak vo vodovode, ¢as na dosiahnutie prevadzkového
pretlaku stanovuje vyrobca potrubia, min. v8ak 2,0 h. Skuska trvd 60 min a pokles tlaku nesmie byt vacsi ako 0,02
MPa.

Po skonceni skusky sa skiSobna voda z potrubia vypusti, osadia sa vSetky armatlry a zariadenia. Po osadeni
armatdr sa vodovod najprv 3 krat preplachne vodou a po 2. preplachnuti sa dezinfikuje. Vnatorny vodovod musi
byt pocas preplachu pripojeny na vodovodnu pripojku. Dezinfekcia sa urobi roztokom NaCIO v koncentracii s
aktivnym CIl min. 0,5 mg/l, po naerpani trva dezinfekcia min. 60 min. Po dezinfekcii sa prevedie posledny
preplach potrubia te€¢lcou vodou.

Po preplachu potrubia sa skontroluje funkénost vSetkych armatir a zariadeni, vycistia sa filtre.

3. Splaskova kanalizacia

Splagkova kanalizacia rie$i odvedenie splagkovych vod z objektu do COV.
Splaskové vody su od jednotlivych zariadovacich predmetov odvedené pomocou PVC pripojovacieho
potrubia. Zvislé odpadné potrubie je navrhnuté z rur PVC hrdlovych odpadnych .

Odpadné potrubie K je odvetrané nad streSnu konstrukciu pomocou odvetravacej hlavice HL 807.

Odpad z paty stupacky odvetravania kupelni a WC sa napoji na kanalizaciu cez suchy protizapachovy
uzaver HL 136.

Zvodné potrubie spladkovej kanalizacie je navrhnuté zrur PVC hrdlovych odpadnych a bude
vedené pod podlahou objektu.

Mnozstvo splaskovych véd bude adekvatne mnozstvu spotreby studenej vody.

Skuska vnutornej kanalizacie podra STN 73 6760 sa vykonava ako:
- technicka prehliadka
- skuSka vodotesnosti zvodného potrubia
- nepovinna skuska plynotesnosti odpadového a vetracieho potrubia (podla poziadaviek investora, prip.
ostatnych institucii)
Do vykonania technickej prehliadky a skusky vodotesnosti musia byt potrubia pristupné a ocistené, aby boli v
plnom rozsahu viditelné. Technick& prehliadka sa vykonava po jednotlivych podlaziach zhora nadol. Vizudlne sa
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kontroluju spoje a ich tesnost. DIhé pripajacie potrubie nad 3 zariadovacie predmety a nad 1,5 m sa kontroluje
prietokom vody 0,5 I/s po¢as 30 sekund, priom sa sleduje Unik vody cez spoje rar.
Skiska vodotesnosti sa prevadza vodou bez mechanickych necistét na zvodovom potrubi. VSetky otvory sa
docasne uzatvoria zatkami. Pred zacatim skiUsky sa potrubie skiSaného Useku napini vodou tak, aby sa vSetok
vzduch postupne vytlagil a dosiahol sa tlak v potrubi potrebny na prevedenie skisky. Medzi naplnenim potrubia a
prevedenim skusky musi podla STN 73 6760 pre plastové potrubia uplynut ¢as 1/2 hod. Pred zacatim skusky sa
urobi prehliadka skusaného Useku, pricom sa zistuje, ¢i nedochadza k viditelnému Uniku vody. SkuSobny pretlak
sa dosahuje podra miestnych pomerov vySkou podlahy suterénu (ak je na nej podlahova vpust), resp. vyskou
prizemia. Skuska vodotesnosti trva hodinu, po€as ktorej sa sleduje Uroven hladiny vody a jej prip. dolievanie sa
meria. Vodotesnost je vyhovujlca, ak Unik vody, ktory sa vztahuje na 10 m2 vnut. plochy potrubia nepresiahne
0,5 I/h.
Skiska plynotesnosti sa mbéze vykonat po osadeni zariadovacich predmetov a po napusteni zapachovych
tvaroviek. Vetracie potrubie zostane predbezne otvorené az do zaliatku unikania skiSobného plynu. Pouzit
mozno len schvéleny skuSobny plyn — nehorfavy, nevybudny, odorizovany, alebo farebny. Pri skuske
plynotesnosti sa postupuje od najnizSie polozenej Cistiacej tvarovky odpadového potrubia, ktora je docasne
vybavena plniacim kohdtom a mikromanometrom. Plniacim kohutom sa vpusta skusobny plyn z tlakovej nadoby,
alebo kompresorom o pretlaku 0,4 kPa pri utesnenom vetracom potrubi. Skuska plynotesnosti je vyhovujica, ak v
celom objekte po uplynuti 1/2 hod. od naplnenia potrubia plynom nie je citit, alebo vidiet skaSobny plyn.

Po skuskach je mozné uviest potrubny systém kanalizacie do prevadzky.

Priblizné zloZenie splaskovych odpadnych véd:

pH 722278
sediment po 1 hodine 3az4,5mll
nerozpustné latky 500 az 700 mg/I
z toho usaditelné + neusaditelné 67% + 33%
rozpustné latky 600 az 800 mg/I
BSK5 100 az 400 mg/Il
CHSK 250 aZz 1000 mg/I
Oxidovatelnost manganistanom v O2 100 az 500 mg/I
NH 4 20 az 42 mg/l
Qsd =Qd+*V (q xn’) =0,96+3 (1,6" x 1) =1,65I/s
g - najvysSia $pecifikovana hodnota odtoku
n — pocet zriadovacich predmetov s najvys§Sou Specifikovanou hodnotou odtoku

4. Dazd'ova kanalizacia

Dazdové vody z objektu budu odvedené dazdovymi zvodmi do dazdovej kanalizacie zaustenej do
poziarnej nadrze s prepadom do vsakovacej Sachty umiestnenej na pozemku investora. Dazdové
zvody budu mat 1m nad zemou osadené lapace streSnych splavenin.
Mnozstva dazdovych vod odvadzanych do kanalizacie:

Quaza= S x @ x 0,025 = 50,7 x 1 x 0,025 = 1,267 I/s
S — plocha strechy
W — sicinitel odtoku

5. Zariad’ovacie predmety

Zariadovacie predmety su bezne dostupné na trhu podfla poziadaviek investora.

- zachody budu biele keramické zavesné s podomietkovym splachovanim, tlacitko spredu
- umyvadla — §.55cm s otvorom pre stojankovl batériu + stojankova umyvadlova batéria.
- sprcha
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