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VYPLNE OTVOROV - DVERE
SO 04 - UBYTOVACI DOMCEK "B
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VYPLNE OTVOROV-0KNA
SO 04 - UBYTOVACI DOMCEK "B
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£ CELOBVODOVE
600 OKNO PLASTOVE OTVARAVO SKLOPNE, S 12 |- | 7 |KOVANIE-SUCAST DODAVKY
ZASKLENE 1IZOLACNYM DVOJSKLOM ROZMERY KOTOVANE Al
_ BEZ POZIARNEJ ODOLNOSTI SPOLY 2| s RAMOM
N2 SUCINITEL PRESTUPU TEPLA
U=1,7W/m2.K
SUCASTOU DODAVKY JE AJ VNUTORNA
PLASTOVA PARAPETNA DOSKA
A VONKAJSI PRAPET - POPLASTOVANY
PLECH
OCECOVY RAM PRE = OKENY RAM VLOZENY DO
STRESNU S |- 12| 2 |OCELOVEHO RAMU, KTORY
KONSTRUKCIU TVORI NOSNU KONSTRUKCIU
SPOLU 2
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VONKAJSIA PRESKLENA STENA PEVNA ZASKLENA
IZOLACNYM TROJSKLOM - VYPLN CIRE SKLO

STENA NEMA VONKAJST ANI VNUTORNY PARAPET
SUCINITEL PRESTUPU TEPLA U=0,65W/m2.K

PEVNE PRESKLENIE - 02 BEZ POZIARNEJ ODOLNOSTI

VYPLN MLIECNE SKLO
PRESKLENA STENA MA VONKAJST PARAPET
POZIARNA ODOLNOST PEVNEHO PRESKLENIA 02a - EI 15/D1
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VYPLNE OTVOROV-0KNO A PRESKLENA STENA
SO 04 - UBYTOVACI DOMCEK "B
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@ VONKAJSIA PRESKLENA STENA HLINIKOVA PEVNA
BEZ POZIARNEJ ODOLNOSTI
ZASKLENA IZOLACNYM TROJSKLOM,
STENA NEMA VONKAJST ANI VNUTORNY PARAPET
SUCINITEL PRESTUPU TEPLA U=0,65W/m2.K

(2) VONKAJSIA PRESKLENA STENA HLINIKOVA PEVNA
BEZ POZIARNEJ ODOLNOSTI
ZASKLENA 1ZOLACNYM TROJSKLOM
STENA NEMA VONKAJSI ANI VNUTORNY PARAPET
SUCINITEE PRESTUPU TEPLA U=0,65W/m2.K
BEZPECNOSTNE SKLO S FOTOPOTLACOU
PODLA POZIADAVIEK INVESTORA

@ VONKAJSIE BALKONOVE DVERE OTVARAVO - SKLOPNE
HLINIKOVE PRESKLENE JEDNOKRIDLOVE,
DVERNE KRIDLO OSADENE V RAMOVEJ HLINIKOVEJ
ZARUBN|
DVERE BEZ POZIARNEJ ODOLNOST

CELOBVODOVE

KOVANIE-SUCAST DODAVKY

ROZMERY KOTOVANE AJ

S RAMOM
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