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Objekt SO 06 Ubytovaci doméek ,,G* Datum 07/2021
SPECIFIKACIA
Pozicia na . Merna .
vykrese Nazov — rozmer jednotka Mnozstvo
Zariadenie €. 1 — Vetranie hygienickych miestnosti
1.1 Ventilator radialny, Qumax = 42...100 m3.hod"", Qunavr = 100 m3.hod"!, P = 28 W, N =12 V, SELV, Transformator, L = 42 dB(A), m =2,2kg,| kompl 4
+ prisluSenstvo : vratane nastavitelného dobehového relé, rozsah 30 sekind az 20 minat
- vratane nastavitelného snimaca vlhkosti, rozsah 50 az 90%
Vyfukova hlavica nad terén, VHK 140 mm ks 1
Vzduchotechnické potrubie kruhové, typ SPIRO, nizkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, obojstranne pozinkovany plech 275 g.m2,| slbor 1
hribka steny 0,4 mm (do @ 315 mm), prvky :
a rra, @ 140 mm, celkova dizka 5 m
b obluk, @ 140 mm, uhol 90° — 1 ks
¢ oblik, @ 140 mm, uhol 45° — 2 ks
d prechod, @ 140 —200 x 75 mm — 1 ks
e spojky na rury a tvarovky — 1 kompl
VZT potrubie $tvorhranné, nizkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, obojstranne pozinkovany plech 275g.m2, hr. steny 0,8mm, prvky: |  stbor 1
a rara, 200 x 75 mm, celkova dizka 8 m
b obluk, 200 x 75 mm, uhol 90°, polomer 150 — 1 ks
¢ rozbocka 200 x 75 —200 x 75— 200 x 75 mm — 1 ks
d vsuvka- @ 100, dizka 80 mm — 4 ks
e zaslepka 200 x 75 mm — 2 ks
f spojky na rdry a tvarovky — 1 kompl
Tepelna izolacia, Povrchova uprava
Tepelna izolacia proti orosovaniu, forma samolepiaca doska, hribka 15 mm (interiér) pre odvod vzduchu pre zariadenie €. 1.1 m2 8
Nater synteticky — pomocné konstrukcie z valcovanych materialov vo vnutornom prostredi — 1 x zakladny + 1 x kryci m2 1
Konstrukcie ulozenia, doplnkové konstrukcie, spojovaci a tesniaci material
Typoveé ulozenie vzt. potrubia - pre kruhové potrubie pevné - (Objimky s gumovym tesnenim) sub 5
Rychlo upevhovacia paska, Hadicové spony, Hlinikova samolepiaca paska, Silikonovy tmel sub 1
Skusky
Zaregulovanie vzduchového vykonu ventildtorov — regulacia otacok - 4 ks sub 1
Uvedenie do prevadzky zariadeni — 1 celok sub 1
ZaSkolenie obsluhy sub 1




