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1 uvoD

Predmetom projektovej dokumentacie stavby ,Dedinka VINPERA RadoSovce”, SO 06 Ubytovaci domcek ,G*,
Cast Vzduchotechnika, je navrh rieSenia vetrania priestorov pre zabezpecenie pozadovanych parametrov
vnutorného vzduchu v miestnostiach.

Typy zariadeni, ktoré su navrhované (ich parametre, vykony, prevedenie, ...) si bezne dostupné.

Pripadni zmenu je nutné konzultovat' s projektantom.

2 POUZITE PODKLADY

Pre spracovanie PD boli projektantom pouzité nasledujuce podklady:
= vykresy navrhovaného rieSenia — stavba
= hygienické poZziadavky
= prislu§né predpisy a STN

3 NORMY A PREDPISY

Projekt vychadzal z platnych noriem a smernic pre vzduchotechnické zariadenia:

- STN 127010 Navrhovanie vetracich a klimatizacnych zariadeni

- STN 730531 Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach

- STN 730872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickymi zariadeniami

- STN 730802 Poziarna bezpecnost stavieb, spolo¢né ustanovenia

- STN EN 13779 (12 0580): VSeobecné poziadavky na vetracie a klimatizaéné zariadenia.

- Zakon ¢&. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na vnatorné prostredie budov a o minimalnych
poziadavkach na byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia — novela Vyhlaska €. 210/2016 Z. z.

- Z&kon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov — novela 08/2014

- Vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri
vystavbe a uzivani stavieb— novela 08/2012

- Nariadenie vlddy SR ¢.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéach na
pracovisko.

- Zbierka zakonov &. 237/2009 ktorou sa meni a dopifia vyhlagka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky €. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi a dalSie
suvisiace normy, odborna literatlra a technické podklady jednotlivych VZT vyrobkov.

4 TECHNICKE RIESENIE

Navrh vetrania je rozdeleny podla G¢elu miestnosti, resp. skupin miestnosti, ktoré su jednotlivymi zariadeniami
vzduchotechniky vetrané. Pre rieSeny objekt je navrhnuté jedno zariadenie, a to:
- Zariadenie €. 1 — Vetranie hygienickych miestnosti

4.1 Zariadenie €. 1 — Vetranie hygienickych miestnosti

V ubytovacom domcéeku budl na prizemi (v zapustenom podlazi) a na poschodi (v nadzemnom podlazi)
vytvorené hygienické priestory a to WC a sprcha, z hladiska vzduchotechniky ako priestory bez moznosti
prirodzeného vetrania (bezokenny priestor), resp. s obmedzenou moznostou prirodzeného vetrania (okno), s
hygienickymi zariadeniami (WC, sprcha, umyvadlo), s ob&asnou pritomnostou 0s6b.
Hlavnou skodlivinou v miestnosti budd pachy a vihkost.
Vetranie miestnosti je navrhnuté tak, aby zabezpecilo:

- odvod pachov z miestnosti do vonkajSieho prostredia (a tym zabranilo ich Sireniu v objekte)
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- odvod vlhkosti z miestnosti do vonkajSieho prostredia (a tym zabranilo destrukcii stavebnych konstrukcii,
Sireniu plesni, ...)

- privod vzduchu ako nghradu za odvedeny vzduch.
Na zabezpecenie vysSie vymenovanych poziadaviek je navrhnuté natené odsavanie znecisteného vzduchu spod
stropu miestnosti a jeho odvod mimo objekt, s privodom vzduchu podtlakom z vedrajSich miestnosti (resp.
okennych konstrukcii) ako nahrady za odvedeny vzduch. Navrh mnoZstva vetracieho vzduchu pre miestnost
vychadza z davky vzduchu na jednotlivé zariadovacie predmety osadené v tejto miestnosti (umyvadio min. 25
m3.hod"', WC misa min. 50 m3.hod"!, sprcha min. 8-nasobna vymena vzduchu).
Tieto mnozstva zabezpecia cca 10 az 20-ndsobnl vymenu vzduchu v miestnostiach za hodinu.
Odvod vzduchu pre kazdy priestor zabezpeci jeden odsavaci radialny ventilator so vzduchovym vykonom 80m3/h
a el. napdjanim 12V, ktory odvedie vzduch cez spatnd samocinnu klapku z priestoru spod stropu do spolo¢ného
vyfukového potrubia. Spolo¢né vyfukové potrubie bude vyvedené cez strop nad strechu do vonkajsieho
prostredia. Vyfukové potrubie bude ukonéené vyfukovou hlavicou. Privod vzduchu, ako nahrada za odvedeny,
bude do miestnosti privedeny podtlakom cez dvere zo susednych miestnosti.
Ovladanie odvodnych ventilatorov bude automaticky pri zapnutom osvetleni, s dobehom cca 20 min po vypnuti
dobehovym relé, resp. automaticky pri stUpnuti vihkosti v priestore sprchy. Vetranie miestnosti je navrhnuté
podtlakové.

5 POZIADAVKY NA PROFESIE

Elektro+MaR

E1. napoji ventilator, parametre vid: Technicka Specifikacia, pocet 1 ks pre kazdu sprchu a pre kazdé WC v
domcekoch (pozicia 1.1)

E2. — ovladanie ventilatorov E1 — od osvetlenia, od vstaveného vihkomeru, s dobehom
E3. pripoji vyfukové potrubie vetrania k bleskozvodu, pocet 1 ks

Stavba
S1. zhotovi prestupy podria vykresov VZT

S2. prispOsobi zastenu pre montaz vzt potrubi a napojenie ventilatorov, ako aj pre vyfukové potrubie vyvedené
nad strechu

2Tl
Z1. Napoji odpad z péty stupacky odvetravania kupelni a WC na kanalizaciu cez suchy protizdpachovy uzaver

6 NATERY A IZOLACIE

VSetky navrhované zariadenia budu opatrené pasivnou ochranou proti korézii.

Niektoré zariadenia budld dodané s konec¢nou povrchovou Upravou od vyrobcu (nater jednotiek, pozinkovanie
typovych kons$trukcii ulozenia), resp. budld z nekorodujucich materialov (nerez, pozinkované potrubie vo
vnutornom prostredi, hlinik, plast). Na tieto prvky nebudi aplikované ochranné natery, ale je potrebné pripadné
poskodenie origindlnych naterov pri montazi opravit.

Pre zabranenie kondenzacie par na chladnejSich povrchoch potrubi budld aplikované tepelné (protihlukové)
izolacie. VZT odvodné potrubia (strana exteriér) od ventilatorov su izolované tepelnou izolaciou na baze kaucuku,
jednovrstvovou s hrabkou 15 mm, s kone¢nou povrchovou Upravou.

7 MONTAZ

Pred vlastnou montazou zariadeni vzt je potrebné ukoncit pripravu stavby — prestupy, prierazy, zastenu, pomocné
konstrukcie ulozeni. Montaz vSetkych zariadeni a rozvodov vo vnutri objektu bude s ru¢nou dopravou cez
stavebné otvory.

Miesta prestupov vzt potrubi budld po osadeni vzt potrubi utesnené protipoziarnou PUR penou a zatmelené trvalo
pruznym tmelom. UloZenie potrubi je navrhnuté pomocou typovych prvkov — objimok s gumovymi vlozkami pre
znizenie prenosu hluku, s maximalnym podielom skrutkovanych spojov - bez potreby zvarania, rezania a palenia
na stavbe. Tieto konstrukcie ulozenia budu uchytené o stavebné konstrukcie (stropy, steny).

Pozornost pri montazi venovat koordinacii prac s ostatnymi remeslami (elektro, ZTI, chladenie, vykurovanie...).
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8 SKUSKY

Pred uvedenim zariadeni do prevadzky budi vykonané komplexné skisky zariadenia. Tieto skisky pozostavaju z
dvoch na seba nadvazujucich ¢asti.

PoCas pripravy na vlastné komplexné skusky bude skontrolovana spravnost a Oplnost montaze
vzduchotechnickych zariadeni (spravny smer otacania ventilatorovych kél, volny chod listov klapiek, ozivenie
zariadeni MaR, tesnost spojov) a nadvazujucich potrebnych energii a médii (elektro, ZTI).

Po tejto priprave budl vykonané vlastné komplexné skuSky, a to ruénym ovlddanim (zapnutie - vypnutie
zariadenia) pri sucasnom sledovani odozvy jednotlivych zariadeni. Po€as tychto skuSok bude vykonané
nastavenie vzduchového vykonu. Nasledne sa zariadenia uvedu do automatického rezimu a sleduje sa chod,
sucinnost, vykon vzduchotechnickych zariadeni.

Pocas skusok bude vykonané zaskolenie obsluhy.

9 OBSLUHA A UDRZBA

Zariadenia vzduchotechniky nevyzaduju trvald obsluhu. Obsluhu a Udrzbu zariadenia smie prevadzat pracovnik
zoznameny v rozsahu svojej Cinnosti s predpismi 0 zaobchadzani s navrhnutymi vetracimi zariadeniami, ich
spravnou ¢innostou a obsluhou.

Obsluha spoc€iva v zapnuti (vypnuti) zariadeni.

BeZna udrzba spociva v kontrole technického stavu s dérazom na funkenost regulacie, Cistotu filtracnych vloZiek,
tesnost vzduchovodov, neporusSenost’ izolacie, volny odtok kondenzatu, protikor6znu ochranu. Udrzbu so
zasahom do zariadeni je mozné vykonavat pri odstavenom zariadeni (odbornom odpojeni zariadeni od
elektrickych rozvodov so zabezpeéenim pred ich nahodnym pripojenim pri praci). Navod na udrzbu je sucastou
dodavky kazdého zariadenia. Dobu medzi prehliadkami urci uzivatel v zavislosti na prevadzkovych podmienkach
a skusenostiach.

Servis nad ramec beznej udrzby bude vykonavany odbornou firmou, vratane prehliadok a nastavenia jednotiek
v pravidelnych periédach (1 x ro€ne).

10 BEZPECNOST PRACE

Montazne prace budd vykonavané vo vnatornom aj vo vonkajSom priestore.

V priebehu stavby musia pracovnici dodrziavat vSeobecne platné predpisy o bezpecnosti pri praci ako aj predpisy
0 bezpecnosti vypracované dodavatefom stavby. Na vSetky prace, ktoré svojou povahou zvySuji nebezpecenstvo
poziaru, musia byt vypracované technologické postupy, ktoré vypracuje dodavatel stavby a odsuhlasi
prevadzkovatel.

VS8etky vzt. zariadenia a vzt. potrubia musia byt pri montazi trvalo vzajomne vodivo spojené (vratane prepojenia
timiacich vloziek) a uzemnené. Ventilatory nesmu byt spustené bez ochranného krytu, resp. pripojenia na
potrubie.

11 PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Navrhované VZT zariadenia v plnom rozsahu reSpektuju a zohladnuju normu STN 73 0872 Ochrana stavieb proti
Sireniu poziaru VZT zariadenim, ako aj rieSenie poziarnej ochrany objektu (delenie na poziarne Useky, poziadavky
na deliace poziarne konstrukcie, ...). VZT potrubia, ktoré prechadzaju réznymi poziarnymi usekmi, maju prierez
mensi ako prierez, ktory by si vyzadoval inStalaciu poziarnych klapiek, preto nie su navrhované.

12 ODPADOVE LATKY, CHARAKTERISTIKA A ZNESKODNOVANIE

Pri realizacii stavby do6jde k jednorazovému vzniku odpadov, ktorymi sU obalové materidly, odrezky potrubi z
polyetylénu, z pozinkovaného plechu, zbytky z tesneni, stavebna sut’ z realizacie prestupov. Tieto odpady budui
likvidované skladkovanim (bezny, neznedisteny stavebny odpad).

Z vlastnej prevadzky vetrania vznikéd ako vedlajsi produkt (odpad) kondenzat. Kondenzat sa bude zneSkodnovat
vypustanim do kanalizacie, nakolko ide prakticky o €isti vodu — skondenzovanu vzdusnu vihkost.
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