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BETÓN STN EN 206
C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

OCEĽ B500 B (10505 (R))
KRYTIE - dolný povrch - 35 mm
              - horný povrch - 30 mm

POZNÁMKA:
Výťah výstuže je vztiahnutý na vonkajší rozmer prúta.
Na zabezpeženie polohy výstuže použiť dištančné prvky, podľa zvyklostí dodávateľa.
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Tabuľka výstuže – Steny
Označenie ø (mm) Dĺžka (mm) Počet ks. Celková dĺžka (mm) Špecifická hmotnosť Hmotnosť (kg)

1� 12 mm �1�� mm �2 �1���� mm �.���� ���.���
11 12 mm ���� mm �� 1����� mm �.���� 12�.���
12 12 mm 2��� mm 2�� �12��� mm �.���� ���.���
1� 1� mm 1��� mm �� ����� mm 1.2��� ��.���
1� 12 mm 1��� mm �� ��1�� mm �.���� ��.���
1� 1� mm 11�� mm 1� 1���� mm �.�1�� 12.1��

��2 1������ mm 12��.1��

0,000 = 295,84 m n.m.
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