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REZ 1-1 S ) SKLADBA STIEN
SHS 120/120/8
@ - Stukova omietka vystuzena sietkou 10 mm
- Obvodové murivo z tvarnic Ytong 300 mm
- Kontaktny zatepl. systém - izolant mineral. vina 100 mm
; : - Vystuznd vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sietkou
,,,,,,,, - Penetracny nater
""" - Tenkovrstva silikonova omietka 1,5 mm
02 v
@ - §tukové omietka vystuzena sietkou 10 mm
- ZB monoliticka stena 200 mm
- Hydroizolacie - nataveny modifikovany asfaltovy pas
+9,520 +9,500 +9,520 - Extrudovany polystyrén XPS 100 mm
, N~ - Kontaktny zatepl. systém - izolant mineral. vina 60 mm
g [ — ] - Vystuzna vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sietkou
SHS 120/120/8 - Penetraény nater
- @ +8.500 - Tenkovrstva silikonova omietka 1,5 mm
: @ ) - @ - Stukova’ omietka vystuZzena sietkou 10 mm
\ S 701 - ZB monoliticka stena 200 mm
\ - Hydroizolacie - nataveny modifikovany asfaltovy pas
- Extrudovany polystyrén XPS 100 mm
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+7.360 +7,400 @ :? \\ +7,250 H @ @ +7,400 +7.950 +1,400 @ - Nopova félia ( nopy smerom k XPS)
E N +7,250 —= - Nasypana zemina (spatny zasyp)
2 - |
— : a7 i @ - Keramicky obklad 10 mm
+7,050 . |+7,050 +6.950 - Predsadena sadrokarténové stena 12,5mm
@ TERMOKOS ISOPRO A-JP30 : - Technicky priestor 140 mm
R 5 - Obvodové murivo z tvarnic Ytong 200 mm
- Kontaktny zatepl. systém - izolant mineral. vina 100 mm
- Vystuzna vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sietkou
S = = - Penetraény nater
N " ~ & - Tenkovrstva silikonova omietka 1,5 mm
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+3.700 = +3.700
= " - Drevena terasa v rovine (protismykova) 20 mm
+4,050 = +4,050 D 3:450 N - Roznasaci hranol 60x40 mm 40 mm
£ e : ; 80 - Teleskopikeé terce 15 mm
2 4 - PryZzova podlozka pod ter¢ 5 mm
SKLADBA STRECHY - OBYTNA PLOCHA i T Jofranng geotextila
- Hydroizoléacia 1,5 mm
- Skladan.é streSna kl’ytlna - Ochranna geotext"ia
- Latovanie 60x40 mm 40 mm - lzolacia v spade XPS 30-60 mm
- Kontralaty 60x40 mm (vyska kontralat musi zohladnit’ sklon - Zelezobetdnova konstrukcia 200 mm
strechy s ohladom na vetranie 40 mm - Kontaktny zatepl. systém - izolant XPS 50 mm
-  Difuzne otvorena doplinkova hydroizolacia (sd<0,3m, napr.Jutadach 135) SKLAD BA PODLAH Vystuzna vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sietkou
- Mineralna tepelna izolacia 340 mm Penetraény nater
- Parozabrana - asfaltovy pas modifikovany SBS kauGukom - Tenkovrstva silikonova omietka 1,5 mm
- Stre$na konstrukcia Ytqng Komfort. 250 mm - Drevena (alt. laminatova) podlaha 20 mm
- Ytong vnutorna tepelnoizolatna omietka 5 mm Cementovy poter 50 mm , . . )
- Tepelna izol4cia polvstyrén EPS 80 mm - Drevena terasa v rovine (protiSmykova) 20 mm
SKLADBA STRECHY - MIMO OBYTNEJ PLOCHY yeroizolcie - nataveny modifikovany asfaltovy pa ~ RoznaSaci hranol 60x40 mm 40 mm
- - I-v|ydr0|zola0|e - nataveny modifikovany asfaltovy pas _ Teleskopiké terée 10-15 mm
- Skladana streSna krytina ) IEB %OSka, , 1250 mm - PryZové podloZka pod terc 5 mm
- Latovanie 60x40 mm 40 mm . é?dk gdnyfb%o;z 2%% mm - Podkladny betén drenazny 100 mm
- Kontralaty 60x40 mm 40 mm - R;SS, ';‘;‘er: -2 mm mm - Zhutneny $trk (fr. 4-32 mm) 250 mm
- Difuzne otvorena doplnkova hydroizolacia (sd<0,3m, napr.Jutadach 135) y - Geotextilia
- Drevena konStrukcia krovu 250 mm - Rastla zemina
- Podbitie strechy - Cetris doska, kontaktny zatepl. systém , omietka - Kamenna (alt. keramicka) podlaha 20 mm
, - Cementovy poter 50 mm
LEG E N DA MATE RlALOV - Tepelna izolacia polystyrén EPS 80 mm _
- I-Jydroizolécie - nataveny modifikovany asfaltovy pas iO y OOO - 295 y 84 m.n.m.
Murivo hr.300 mm z tehal Ytong (300/249/599 mm) - presna - ZBdoska 250 mm ING. D. BIZUBOVA|ING. D. BIZUBOVA|
tvarnica p2-400 na tenkovrstv lepiacu maltu Ytong a tepelna - Podkladny betén 100 mm REV.2 |10.07.2024 | ZMENA SKLADBY STRECHY MIMO OBYTNEJ ZONY
izolacia z mineralnej viny hr. 100 mm - Strkodrva fr. 0-32 mm 250 mm
vy - Rastly terén ZMENA |DATUM POPIS ZMENY Egg;‘fg TANT igBEiZROJ'
e |nteriérova sklenena priecka
: Zelezobeton - Cementovy poter 50 mm ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. DANIELA BIZUBOVA Némestie svatého Egidia 40103 8\/ T
- Tepelna izolacia polystyrén EPS 80 mm - 058 01 Poprad, Slovakia
- Stukova omietka stropu vystuzena sietkou 10 mm INVESTOR MANAZER PROJEKTU
=== Tepelna izolacia z mineralnej viny ING. RASTISLAV NUKOVIC - SHR, ORGOVANOVA 1075/3, SENICA, 1CO: 50224166 ING. MILAN VARHOL
- Kamenna (alt. keramicka) podlaha proti§mykova 20 mm STAVBA STUPEN
———— Tepelné izolacia z extrudovaného polystyrénu XPS - Cementovy poter 50 mm DEDINKA VINPERA RADOSOVCE DOKUMENTACIA PRE VYBER ZHOTOVITELA
. o _ - Tepelna izolacia polystyrén EPS 80 mm DATUM CisLO PARE
Zhutneny strkovy nasyp frakcie 0/32 - Hydroizolacia - tekuta 07/2024
- ZBdoska 200 mm FORMAT
Nasypana zemina - Stukova omietka stropu vystuzena sietkou 10 mm A2
Pavodny teré STAVEBNY OBJEKT / PREV. SUBOR MIERKA
ovoadny teren SO 06 UBYTOVACI DOMGEK "G" 1:50
HTU Hrubé terénne Upravy (odhumusovanie hr. 0,20m) PROFES.'A’PRE.V-JEDNOTKA S CiSLO ZAKAZKY
Rie$ené v stavebnom objekte SO 01 - Priprava Gizemia Architektonicko - stavebné rieSenie 934/18/52
PT Pévodny terén NAZOV VYKRESU CiSLO VYKRESU LisT
UT  Upraveny terén REZY 5293400-E006A07-1 11
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